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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет:

“ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1112 (53421) /III –662, БАНЯ - ТВЪРДИЦА/ - СБОРИЩЕ – ШИВАЧЕВО - ГРАНИЦА ОБЩ./ТВЪРДИЦА - СЛИВЕН/ - СЕЛИМИНОВО – ЧИНТУЛОВО - / SLV1083/”,

отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТВРЪДИЦА” по Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община Твърдица
Атанас Атанасов

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за избор на изпълнител за 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1112 (53421) /III –662, БАНЯ - ТВЪРДИЦА/ - СБОРИЩЕ – ШИВАЧЕВО - ГРАНИЦА ОБЩ./ТВЪРДИЦА - СЛИВЕН/ - СЕЛИМИНОВО – ЧИНТУЛОВО - / SLV1083/”, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТВРЪДИЦА” по Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Община Твърдица на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV 1112 (53421) /III –662, БАНЯ - ТВЪРДИЦА/ - СБОРИЩЕ – ШИВАЧЕВО - ГРАНИЦА ОБЩ./ТВЪРДИЦА - СЛИВЕН/ - СЕЛИМИНОВО – ЧИНТУЛОВО - / SLV1083/”, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ТВРЪДИЦА” по Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
2. Описание предмета на поръчката: В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., изпълнение на проект на Община Твърдица.
3. Място на изпълнение на поръчката: Република България

4. Обхват на поръчката:

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на пътния участък и настоящото техническо задание, сьгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/, при условието за максимално придържане към съществуващия път.

II. СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ

Точното местоположение на качалото и края на пътния участък да се съгласува с Кмета на Община Твърдица. 

Изпълнението на проекта да се базира на изходна информация, обобщена от проектанта, която представлява: 

1. SLV 1112 (53421) /III –662, Баня - Твърдица/ -Сборище – Шивачево - Граница общ./Твърдица - Сливен/ - Селиминово – Чинтулово - / SLV1083 / 
Проекта третира само участъка от кръстовището с Път III-662 до с. Шивачево. 

· ситуация - съществуваща;

· надлъжен профил - съществуващ;

· габарит на пътя - 6/8 м;

· пътни връзки - на ниво;

· отсечки в населени места – участъка в с. Сборище не се третира в проекта

· отводняване - почистване съществуващи канавки и направа на нови на необходими места;

· малки съоръжения – в добро състояние

· принадлежности на пътя - да се предвидят ремонтни работи и ако с необходимо - нови;

· сигнализация и маркировка – в добро състояние;

2. Състояние на пътната настилка:

· конструкция на съществуващата настилка - баластрена оснсва 32 см., неплътен асфалтобетон 4 см и плътен асфалтобетон 4 см;

· оценка на отводняването - добра;

· състоянието и равност на настилката - лошо;

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА. 

ПОЛСКО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ. 

Опорен полигон.

1. Заснемането на данните да сс извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/ на първата, последната и няколко междинни точки. Избора на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите., върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. 

2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год. като се спазват специфичните изисквания, указани в техническото задание. 


Заснемане на съществуващия път.

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път в оста и ръбовете на пътя.

2. Пикетажът да се води в оста на пътя.

3. Пикетните точки да бъдат през 10 м. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки.

4. В зоните на пътните връзки се трасира от ръба на настилката па 40 метра при пътни кръстовища и на 20 метра при селскостопански зауствания.

5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища, бордюри.

ГЕОМЕТРИЧНО РЕШЕНИЕ НА ТРАСЕТО.

1.Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя като за ширина на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата. Промяната на ширините може да стаза на хомогенни участъци с минимална дължина 2 Vnp.

2.Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и сервитута да бъдат изчислени с координати, обзързани с опорния полигон.


3.Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по "Норми за проектиране на пътиша" /НПП/ от 2000г., съотвстстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


4.Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетко развитие на пътя. Радиусите на съществуващитс хоризонтатни и вертикатни крива да не се наматяват.


5.Ширината на настилката да бъде приведена в съответствие с НПП. Допуска се намаение или увеличение до 25 см за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи.


6.Координати и коти да се дават в проектната ос и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в обхвата на пътя.


7.В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка до 25 см да не се предвижда уширениe.

Ситуация

1. В ситуационно отношение трасето да се разработи при спазване на всички изисквания на Норми за проектиране на пътиша с прави, преходни криви и кръгови криви - клотоиди и дъги от окръжност.

2. Прeходнитите криви да бъдат проектирани с параметър "А" не по-малък от посочения в НПП - 1/3R

3. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонтачните криви в обхвата пътя на пътя, съгласно НПП.

4. С оглед максимално вписване в съществуващия път се допускат следните отклонения:

· В дългите прави участъци прилагането на върхови чупки, като минималното разстояние между тях трябва да бъде по-голямо от 2Vnp

· Използване на върхови клотоиди

· При път изпълнен само с циркулярни криви, да не се предвиждат преходни криви

Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста. 


2.Нивелетно решение на аварийните площадки, паркингите и риголите да бъде съобразено с това на директното трасе.


3.Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4.Нивелетата да бъде проектирана с плавни нивелетни линии от трета степен / кубичен сплайн/ по съществуващото нивелетно положение.


5.При проектирането с квадратен или кубичен сплайн да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната при проектиране със сплайн да не бъде по-малка от Vnp.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни разстояния, за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната. Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикатните криви на къси разстояния и в края на участъците както и минималните му стойности.

Напречен профил


-При проектирането на напречния профил да се спазват всички изисквания на Норми за проектиране на пътиша. Допускат се следнитс отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен наклон в границите от 2.0 до 2.5 % /по изключение 3 %/, препоръчителен 2.5 %, като стойността на приетия наклон се запази по цялата дължина на правата.

-При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по- горс граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vnp.

· Хоризонтатните криви да бъдат проектирани с напречен наклон за съответната проектна скорост съгласно Норми за проектиране на пътища.

-Отклонение от нормативния напречен наклон в крива до 1%.


-Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по. изключение минимум 4 %/ и се допълнят с несортиран каменен материал.

ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

1. Проектното решение трябва да гарантира ефективно отводняване на пътя. Да бъде

предвидено възстановяване на водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения. Всички съоръжения да бъдат обозначени върху ситуацията /плана/ на пътя.

2.Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване на съоръжението и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ.


1.Повредените части на пътните знаци да се подменят с нови.


2.Да се предвиди разваляне на съществуващите еластични огради и подмяната им с нови.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба No 2 от 2004г.

5. Цена на поръчката и начин на плащане:

5.1. Общата стойност на услугата не може да надвишава 23 000 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС.

5.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

5.3. Заплащането на дейностите ще се извършва след осъществяване на конкретната услуга, приемане на изпълнението и след постигането на успешно сключване на договор за финансиране на Възложителя по описания проект и програма и получаване на авансово плащане от ДФЗ-РА, като Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по съответния проект разходи за консултантски услуги. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума. 

6. Изисквания относно изпълнението на поръчката
6.1. Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
6.2. Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в уговорения вид и срок;

6.3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора.
7. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора
Всички документи трябва да бъдат изготвени в писмен вид.
ОФОРМЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Текстова част

· Обяснителна записка
· Таблици
· Количествена сметка и ведомости
Чертежи
· Надлъжен  профил и ситуация М 1:2000/200

· Тип напречен профил 

· Организация на движението М 1:1000

Проектът да се представи в 4 екземпляра и на електронен носител.

Всички изготвени във връзка с изпълнението на договора документи трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
8. Период на изпълнение на поръчката

Изпълнителят следва да изпълни поръчката в срок до 17.08.2012 г.
9. Публичност

Настоящата поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Мерките за информация и публичност имат за цел да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.









PAGE  
2

[image: image3.emf]